
Sistema de obturação 
TERMOPLASTIFICADORA FI-P 



Instruções de uso e montagem da 
termoplastificadora Fi-P
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1º Passo



Instalando a ponta de corte
encaixe cuidadosamente a ponta da Fi-P  
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Você pode escolher a posição 
da ponta de acordo com a sua 
preferência de angulação, 
basta removê-la e gira-la na 
posição que você desejar. 
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2º Passo



Instale o protetor de silicone. 
Ele tem a função de proteger e 
evitar acidentes (queimaduras)
durante o uso de sua Fi-P.
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3º Passo



Comandos e ajustes da Fi-P 
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Ajustando a temperatura
a cada toque no botão
liga/desliga você ajustará a 
temperatura da maneira que 
melhor convier durante a
execução do seu trabalho.
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Mão dominante 
• Ao ligar, mantenha o botão liga/desliga pressionado, 

o visor ficará na posição invertida

• Para retornar a função normal, deligue a Fi-P e ao
religá-la mantenha o botão liga/desliga pressionado
e o visor voltará a configuração original. 
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Eficiência no aquecimento
e resfriamento da ponta. 
10 segundos

www.waks.com.br



4º Passo



Botão de aquecimento 
• Ao pressionar o botão de aquecimento a 

temperatura desejada será alcançada em
alguns segundos e após 20 segundos a Fi-P 
desligará automaticamente.

• O tempo de aquecimento e resfriamento da 
ponta da Fi-P sempre será muito rápido
devido a alta volatilidade do metal que a 
constitui. Em média sempre em torno de 10 
segundos.
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Encaixe cuidadosamente 
a sua Fi-P na base de 
carregamento como 
demonstra a figura 
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Não use força para cortar a guta pecha. 
Pressione levemente a guta percha e a ponta
efetuará o corte.

O excesso de pressão ou a compactação
podem danificar a ponta e desta forma ela

não mais irá aquecer. 
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Ao ligar a termoplastificadora sem ponta, 
no visor aparecerá a palavra open.
Se ao encaixar a ponta a palavra open 
permanecer a ponta deverá ser 
substituída.
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