
FIG 
TERMOINJETORA
dicas de funcionamento e montagem 



1º Passo



1. Vamos iniciar 
pela instalação da 
agulha de injeção 
de guta percha.
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• Sempre manuseie as agulhas com a injetora
desligada

• Antes de colocar a agulha de injeção remova o 
protetor de plástico.

• Rosqueie com cuidado e usando as mãos
apenas

• As agulhas de injeção são de prata e sua
manipulação requer cuidado e delicadeza.

Encaixe delicadamente com as mãos 
e rosqueie com cuidado até o fim.
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Utilize a chave de aperto 
como na imagem para 
dar o aperto final na 
agulha de injeção não é 
necessário apertar com 
força seja delicado.
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2º Passo



2. Vamos curvar a 
agulha de injeção
Com a mesma chave de aperto vamos

curvar a agulha de injeção como

mostramos na figura abaixo, encaixando

a chave e curvando delicadamente a

agulha de injeção.
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ATENÇÃO: Se utilizar qualquer
outra ferramenta para curvar a

agulha irá danificá-la e inutilizá-la.

Curve a agulha de injeção 
apenas com este dispositivo
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3º Passo



3. Instale o protetor 
de silicone 
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Instale o protetor plástico
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Tanto o protetor de silicone como o 

protetor de plástico devem ser utilizados

para evitar acidentes durante a utilização

do equipamento Fi-G.
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4º Passo



4. Vamos colocar a
alavanca metálica
para acionamento
da guta percha. 
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Coloque-a como na figura
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O local marcado com as duas setas
é a camara de abastecimento de 
guta percha .

Puxe a alavanca para trás para que 
possamos carregar a pistola com 
guta percha
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5º Passo



5. Abasteça a pistola com 
guta percha como na figura,  
abasteça a pistola sempre 
desligada e com a camara 
fria
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Mantenha o botão ao
lado do visor pressionado
até que a pistola seja
ligada
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A cada toque no botão você
poderá mudar a temperatura
de aquecimento da pistola nos
valores de 150o 180o 200o

230o
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Bom trabalho! 
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6º Passo



6. Manutenção 
preventiva de sua Fi-G
Limpeza da sobra de guta percha 

www.waks.com.br



Vamos iniciar 
removendo as partes a 
serem limpas da Fi-G 

www.waks.com.br



Remova a agulha de 
injeção de guta percha 

www.waks.com.br



Após remover todos os
acessórios, ligue a Fi-G e espere
ficar aquecida na temperatura
de 150º
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Coloque a escova pela parte de 
trás da Fi-G e remova-a pela 
parte da frente.
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Repita a operação até ter a 
certeza de que a camara de 
aquecimento esteja totalmente
limpa.
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Atenção: Nunca utilize as mãos
para entortar a agulha de injeção 
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